Nikon Catalogus

Tekst 2005, aanvullingen 2009 http://home.kpn.nl/braak117

Nikon D200

Gebouwd vanaf: 2005

oplossend vermogen: 10,2 megapixel

sluitertijden: van 1/8000 tot 30 seconden, 5 beelden per seconde en 22 Nef of 37 Jpg opnamen
achter elkaar.

gevoeligheid: ISO instelbaar van 100 tot 1600

objectief: F bajonet: DX, AF, AFD, AFS, AFI, AFG. Met Al(s) geen AF maar wel

lichtmeting in A en M. PC 85 D, alleen manueel met alle lichtmeet methodes.

kaart: CF I enll, IBM microdrive MK 11

opname formaat: Nef (RAW), Jpg, Nef + Jpg samen

ingebouwde flits: ja, richtgetal 12

externe flits: ja SO schoen

zelfontspanner: 2 tot 20 seconden

pc aansluitingen: USB I

voeding: EN-EL3E

Meegeleverde accessoires: EN-EL3e, MH-18a, UC-E4, DK-5, DK-21, BM-6, PictureProject, body
dop, AN-D200, videokabel, Nederlandse snelhandleiding en gebruikershandleiding, EG-D100.

Andere te gebruiken accessoires: WT-3, EH-6, flitsers SB-800, SB-600, SB-R200, SU-800, Nikon
Capture 4 (Ver. 4.4) en hoger, MH-19, MB-D200, MC-21, MC-22, MC-23, MC-25, MC-35, MC-36,
CF-D200, DK-21M, DR-6, SC-28, SC-29, SanDisk Extreme IIl tot 4Gb CF kaarten.

Wat zijn nu belangrijke motieven om een D200 aan te schaffen.



De camera is van magnesium gemaakt. Stevig dus en wat gewicht waardoor het beter in je hand ligt.
De camerais meer waterdicht dan de D100. De camera heeft een beter en duidelijker menu dan de
D100. De D200 is ook interessant als je reeds meerdere Al of Ais objectieven hebt. Deze zijn zonder
problemen te gebruiken op de D200.

De camera heeft een stevige
magnesium-legering op de
bovenkant, de achterkant, de bodem
en de voorkant van het camera huis.
Dat is dus veel beter dan bij de

D100, waar de kunststof body van de
F-80 als uitgangspunt werd genomen.
De D200 is redelijk lichtgewicht en
geschikt voor alle omstandigheden en
opdrachten. De sluiter heeft dubbele
bladen enis getest voor meer dan
100.000 opnamen en heeft een
verbeterd spiegel-stabilisatie-
mechanisme. Dat is dus 53 jaar lang
elke week een filmpje van 36
opnamen er door heen jagen.

In het ontwerp van de D200 heeft de
D2x als model gestaan.
Overgenomen zijn de instellingen van
White Balance (u kunt verschillende WB'’s bracketen), ISO en Quality. De grote en heldere zoeker met
0,94x vergroting, het grotere top display, voor een gemakkelijke controle van de instellingen. Met zo’'n
heldere zoeker kun je ook handmatig scherpstellen. lets wat met de kleine zoekers van de D70 en
D100 toch moeilijk gaat. De grotere 2,5-inch LCD-monitor heeft een automatische helderheid instelling.
Verschillen ten opzichte van de D2 zijn de betere sluiter van de D2 (150.000 onamen), het hogere
gewicht door het zwaardere frame van de D2 en de gemakkelijkere service beurten voor de D2. Van de
D2 komen ook de kleurstanden: Stand | voor natuurlijke weergave van huidtinten bij portretten
(ondersteunt Adobe RGB of sRGB). Stand Il voor een groter kleurbereik en hoogwaardige output
(Adobe RGB). En stand Il voor levendige landschapskleuren (ondersteunt Adobe RGB en sRGB) En
wilt u nu kwaliteit gebruik dan nooit SRGB.

Het instellingen menu is verbeterd. Dit menu toont de laatste 14 instellingen die zijn gewijzigd. Ook zijn
wijzigingen gemakkelijk te herkennen. Het menu is ingedeeld in 6 groepen: Autofocus (10);
Lichtmeting/Belichting (7); Timers / AE&AF-vergrendeling (5); Opnemen / Weergeven (8); Bracketing /
Flits (8) en Bediening (7).

De camera maakt gebruik van de nieuwe EN-EL3e accu. De camera heeft software om niet Nikon
accu’s of de oude EN-EL3 accu’s te herkennen, die mogen niet gebruikt worden. En passen ook niet.
Omgekeerd de EN-EL3e mag wel weer in de D100, etc. De weergave van de acculading is verbeterd.
Niet alleen de lading wordt weer gegeven, maar ook de kwaliteit van de accu. Ook een herlaadbare
accu raakt een keer aan het einde van z'n leven. Het verschil met een gewone EN-EL3 is een derde
contact, voor de software en meting.

De D200 kan gebruik maken van een extra MB-D200 voedingshouder. De camera is dan gemakkelijker
beet te pakken en het verticaal fotograferen wordt er gemakkelijker mee, want u heeft extra hoofd-en
secundaire instelschijven en een extra ontspanknop en AF-startknop. De voedingshouder is geschikt
voor 6 AA-formaat batterijen of 2 EN-EL3e accu’s. Deze EN-EL3e accu’s worden na elkaar gebruikt. U
kunt er dus ook 1 gebruiken, terwijl de andere weer wordt opgeladen.

De camera wordt geleverd met de PictureProject software. Hiermee kunt u Nef (RAW) en Jpg
bestanden overbrengen, organiseren en bewerken. Ook mogelijk is het printen, mailen, of branden op
CD en of DVD schijf. U kunt er een Dia- of Muvee-show mee mogelijk maken voor presentaties.
PictureProject kan ook gebruik maken van optionele Plug-ins: PP DVD Show voor het maken van



beeldfilms met geluid en 15 verschillende PP Filters voor het toevoegen van verschillende foto-effecten
(ontwikkeld door NiK multimedia).

De ingebouwde flitser heeft een richtgetal van 12 en vult het beeldveld van een 18 millimeter groothoek
op. De ingebouwde flitser is volledig iDDL flitssturing compatibel. De ingebouwde flitser kan worden
gebruikt in Commander mode voor uitgebreide bediening van verschillende flitsers (in 3 groepen en 4
kanalen). De volgende flitsstanden zijn mogelijk: Synchronisatie op het eerste gordijn,
rode-ogenreductie, rode-ogenreductie met lange sluitertijd, een lange sluitertijd, of de flitssynchronisatie
op het tweede sluiter gordijn. Er is een flitsbelichting correctie mogelijk van -3 tot + 1 LW in stappen van
1/3 respectievelijk een % Lichtwaarde. Voor een studio installatie heeft de D200 een ingebouwd
X-contact (gelijk aan D2x).

U kunt met de D200
redelijk High Speed
fotograferen met 5
opnamen per seconde
continu. En dankzij het
buffer zijn dat dus 37 of
meer opnamen in Jpg
formaat en of 22 of meer
opnamen in Nef (RAW)
formaat, als u tenminste
een goede en snelle CF
kaart gebruikt. Nieuw is
dat je Nef en Jpg
opnamen samen kunt
maken. Bij de D100 kies
ik voor Nef opnamen, die
ik daarna allemaal
tegelijk ook omzet naar
Jpg. Dan heb ik dus twee
dezelfde bestanden op
m’n pc staan. Wel met
een andere extensie. De
Jpg gebruik ik dan om te bewerken en voor op het net. Met de D200 krijg je een bestand, waar beide
formaten inzitten. De Nef blijft onaangetast, wijzigingen in Nef of Jpg worden apart opgeslagen in het
zelfde bestand.

De camera heeft voor de beeldchip een nieuw ontwikkeld optisch laagdoorlaatfilter. Dit minimaliseert
moiré en kleurverschuiving, de IR (Infrarood) coating voorkomt rode kleurverschuiving en de UV
(Ultraviolet) coating verbetert beeldkwaliteit. Het filter is nu iets voor de chip geplaatst. Daardoor zal

stof op het filter minder scherp in beeld komen. Ik weet nog niet hoe Nikon het probleem van de extra
aberratie die daardoor ontstaat heeft opgelost. Zal wel een fabrieksgeheim zijn. Maar op zich is dit ook
een leuke ontwikkeling om het resultaat van stof op de beeldchip tegen te gaan. In meerdere testen kun
je lezen dat de D200 toch nog last heeft van ruis. Wel heel veel minder dan bij de D100, en bij hogere
ISO waarden is er een ruis die niet perse hoeft te worden gefilterd. Op afdrukken vindt je het ook niet
terug.

Nieuw is de Beeldoptimalisatie die in de camera mogelijk is. U heeft de keuze uit de volgende
instellingen: Zachter; Normaal; Levendig; Extra levendig; Portreten Zwart - Wit; Naar wens zijn
regelbaar: Verscherping; Contrast; Kleur en Verzadiging en Kleurtoon. Ook dit deed je normaal achteraf
middels beeldbewerking software. Beeldoptimalisatie in de camera kan achteraf niet hersteld worden.
Eens zwart - wit blijft dus zwart - wit.

De D200 is aan te sluiten op enkele GPS meters, ziet u dus in de extra informatie waar de opname is
gemaakt. Ook is er een WLAN (Wifi) ondersteuning met de WT-3 en kunt u dus draadloos de beelden
naar de redactie sturen. Reporters hebben hier een hekel aan, horen ze hun redactie in het oortje van
de telefoon: ga nog eens wat dichterbij, zet je flitser eens uit, gebruik een andere beeldhoek, e.d.



De opstarttijd van de camera is met 0,15 seconde zo snel dat u dat niet zult merken. Er is nog een
ontspanvertraging van 50 milli-seconden. En dat is heel veel sneller dan bij alle digitale compacten.
Maar ook de allernieuwste compacten heeft u er minder last van. Het verschil in ontspan vertraging
tussen een reflex en een compact camera is dat een reflex camera een aparte verwerkingssoftware
heeft voor scherpstelling en lichtmeting. Die kunnen onafhankelijk van elkaar hun werk doen. Bij de
compact camera is er slechts een pakket, wat daardoor er een langere tijd gewerkt moet worden.

Met de D200 heeft u de keuze uit een 11-velds AF of 7-breedvelds AF-systeem. Deze laatste gebruikt
u bij bewegende onderwerpen.

Met de D200 heeft u weer een Beeld-op-beeld functie, of te wel de schakelaar voor dubbele opnamen
is weer terug. U kunt een compositie in de camera maken van 2 geselecteerde Nef bestanden (exact
controle over de dekking). De originele bestanden blijven onaangetast. Het resultaat wordt opgeslagen
in een apart Nef, Jpg of Tiff formaat bestand. Ik weet zo niet wat het voordeel hiervan is ten opzichte
van het werken in lagen met Photoshop of Elements, maar het kan dus wel. Een voordeel is wel dat je
het ter plekke kunt doen, onder een zelfde beeldhoek of dezelfde belichtingsomstandigheden.

Een Nikon site over de D200: http://www.nikond200.info

Een Nederlandse folder: http://mwww.pcsnel.nl/pdf/735296.pdf

Er is een Engelstalige digitutor aanwezig op: http://www.nikondigitutor.com/eng/d200/index.shtml

Nikon heeft al met vele camera’s bewezen dat men met minder pixels dan de concurrentie toch betere
eindresultaten kan leveren.

Aanvullingen .

Enkele links:
http://www.nikonlinks.com/equipment_digital d200.htm




