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Nikon D3

De D3 werd aangekondigd op 23 augustus 2007, samen met de D300. De D3 is Nikon's eerste digitale
reflex camera met een bijna “full frame” FX sensor. De sensor heeft 12,2 Megapixel.

De FX-formaat sensor van de D3 met 12,1 megapixels r
heeft een formaat van 36,0 x 23,9 millimeter, bijna full-

frame dus. Doordat de sensor groter is geworden is er

in principe minder last van ruis. Met de sensor is een
ISO-bereik van 200 tot 6400 mogelijk, en dit kan

worden verhoogd naar 12.800 en 25.600 of worden

verlaagd tot 100. In de camerais ook een DX stand

aanwezig, daarmee wordt het DX formaat op de

sensor ingesteld. Het DX formaat is 23.7 x 15.6

millimeter en werd tot nu toe gebruikt in alle Nikon D

camera’s van D1 tot en met D40X. De DX instelling

gaat van zelf zodra je een DX objectief op de camera

zet. Er is nog een derde beeldformaat in de D3 met

een hoogte- breedteverhouding van 5:4 (30 mm x 24 Nikon D3 met de f1,4 85mm AFD
mm).

Een Expeed beeldverwerkingssysteem zorgt ervoor dat met de D3 sneller en beter werkt. Het Expeed
systeem is voorzien van een 14-bits analoog-naar-digitaal-conversie (A/D) en 16-bits beeldverwerking.
Op dit moment is dat het maximale wat je kunt wensen. Nikon maakt gebruik van Sony sensors, maar
de software matige beeldverwerking door Nikon Expeed in de camera maakt dat Nikon er ook Nikon
plaatjes uit haalt.

Een andere nieuwe functie van de D3 is een ander benadering voor het berekenen van de belichting en
witbalans, met daarnaast intelligente ondersteuning voor anticiperende autofocus. De basis voor het
systeem voor onderwerpherkenning is de RGB-meetsensor met 1005 pixels. Deze is aangepast en
bepaalt nu de vorm en positie van onderwerpen en zorgt hiermee voor verbeterde nauwkeurigheid van
de functies voor automatische belichting en autofocus. De D3 is voorzien van een 51-punts
autofocussysteem dat is ontworpen voor het
nauwkeuriger bepalen en volgen van bewegingen van
het onderwerp. Met 9 beelden per seconde is de D3
best wel snel. In de stand DX-uitsnede zijn zelfs
continuopnamen van 11 b.p.s. mogelijk.

De D3 is voorzien van een nieuwe sluiter, de lamellen
ervan zijn vervaardigd uit KevlarTM en koolstofvezel.
De duurzaamheid hoort beter te zijn dan alle
voorgaande sluiters.

Met de functie Actieve D-Lighting van de D3 worden
de JPEG-mogelijkheden van de camera uitgebreid.
Hiermee krijgen foto’s betere details in de schaduwen
en hoge lichten. Zonder dat het invioed heeft op het
algemene contrast.

De D3 heeft een Livebeeld functie waarmee je het
opname beeld op de camera monitor kunt zien voor
de opname. Autofocus is mogelijk in alle
Livebeeld-standen van de D3.

Huis van de Nikon D3

De D3 kan 2 CompactFlash kaarten tegelijk aan. Aan u de keuze om met één kaart te werken. Als
deze vol is gaat u vanzelf over op de andere kaart. Of u zet de NEF opnamen op de ene kaart en



gebruikt de andere kaart voor gelijktijdige opslag van JPG’s. Ook kan de tweede kaart als back-up voor
de eerste kaart dienen. Dat is echt professioneel, ook een CF kaart gaat wel eens kapot.

De buitenkant, het chassis en de spiegeldoos zijn vervaardigd van een magnesiumlegering, terwijl de
naden en knoppen van de camerabody
volledig zijn afgedicht voor bescherming
tegen de effecten van stof en vocht.

Met de WT-4 zender van Nikon is het
mogelijk een netwerk met meerdere
camera’s te creéren. In een draadloze
omgeving kan een netwerk van maximaal
vijf D3- en D300-camera's tot stand
worden gebracht. Tijdens een
sportevenement kunnen fotoredacteurs
bijvoorbeeld alle miniaturen op de
verschillende camera's tegelijk bekijken en
de gewenste beelden selecteren
(‘ophalen’) terwijl de fotografen hun werk
blijven doen.

In combinatie met de virtuele horizon (een
soort waterpas achter op het scherm) is
een scheve horizon bijna uitgesloten. De D3 is op het moment van verschijnen de enige Nikon camera
die deze mogelijkheid heeft.

Nikon D3 achterkant

Waar raak je aan gewend als je met de D3 werkt. De 2% afdrukknop als de camera verticaal gebruikt.
Vanwege het 2% CF kaartje nooit meer het idee, wanneer is m’'n foto-opslag vol. De info van de 2%
LCD monitor. Het geluid van 9 opnamen per seconde.

De D3 wordt in Nederland geleverd met een AN-D3, BF-1A, BL-4, BS-2, DK-17, EG-D2, EN-EL4a,
MH-22, UC-E4, en BM-10.

Andere accessoires: zoekerloep DK-17M, lichtnetadapter EH-6, Capture NX 1.3, draadloze zender
WT-4, Camera Control Pro 2;



1. Nikon D3X

De camera werd aangekondigd op 1 december 2008, enkele dagen nadat Nikon zelf al een publicatie in
het blad Nikon Pro over de D3X had gezet.

In de Nederlands talige berichten wordt de GP-1 als accessoire niet genoemd.
Nikon Nederland noemt een adviesprijs van 7.999 euro en Nikon Duitsland heeft het over 7.000 euro.
lemand heeft dus kennelijk een typefoutje gemaakt.

Meegeleverde accessoires: EN-EL4a, MH-22, UC-E4, EG-D2, AN-D3X, BF-1A, BS-2, DK-17, BL-4,
USB-kabelclip, cd-rom met softwaresuite.

Compatible
accessoires: GP-
1, MC-35, EH-6,
SB-900, SB-800,
SB-600,
SB-R200,
SU-800, DK-17M

Eigenlijk is er maar één vraag als je het over de D3x gaat hebben. Is het de prijs waard?

De D3x is een full-frame (FX) camera. De Nikon D700, de Nikon D3, de Canon EOS 5D en de Sony
Alpha 900 zijn allen full-frame camera's die voor bedragen ruim onder, of rond de 3.000 euro te koop



zijn. Alleen een Canon EOS 1Ds Mark 111 komt qua winkelprijs naast een Nikon D3x, zo rond de 6.500
euro.

Als je voor jezelf wilt weten of dat de prijs waard is dan kijk je naar de mechanische kwaliteit, het
gebruiksgemak, het aanwezige systeem, de kwaliteit van de opname en de aanwezigheid van ruis bij
hoge I1SO instellingen.

Als het om de mechanische kwaliteit gaat, dan heeft Nikon met het broertje de D3 een gelijkwaardige
camera in huis. Je hebt het dan over een magnesiumhuis uit één geheel en veel aandacht voor de
bescherming tegen regen. Veel gebruikte functies gaan met een knopje en niet via een menu.

Over het gebruiksgemak is weinig te zeggen. Je raakt gewend aan een systeem. In het gebruik is een
goede service ook van belang. Over de Service van Nikon in Beverwijk en de NPS ondersteuning ken ik
geen negatieve verhalen. Door de modulaire bouw van de D3 en de D3x zal reparatie en service veelal
sneller en goedkoper zijn. Van de andere merken weet ik het zo niet. De gebruikers van een D3x

kunnen vast gebruik maken van de NPS service en hebben dan geen klagen. Ze worden direct geholpen
of ze krijgen een andere D3(x) mee. Gebruiksgemak is ook het aantal beschikbare objectieven. Heb je
al objectieven van een merk, dan blijf je daar ook bij. Sony valt af omdat hun omzet voor te klein is voor
een behoorlijke omvang aan objectieven en service. Ik schat zo dat Sony rond de 6% van de verkoop
aan SLR's voor zijn rekening neemt. Canon en Nikon zijn de enige twee grote jongens. In enkele
Europese landen verkocht Nikon vorig jaar (2008) meer dan Canon in de SLR sector.



Het actuele systeem van Canon is op dit moment groter dan dat van Nikon. Bij Nikon past weer alles en
daardoor is hun systeem uiteindelijk weer groter dan dat van Canon.

Canon heeft nu 66 objectieven met de EF of EF-S vatting. (gegevens uit de actuele Canon brochure
2007-2008) Je kunt het je bijna niet voorstellen, de EF-S objectieven passen niet op alle camera’'s van
Canon. Nikon heeft 10 DX objectieven, 32 AF(S) objectieven, en 12 manuele objectieven, waaronder de
180-600 mm f/8.0 ED. Samen zijn dat dan 54 stuks. De gegevens komen uit de Franse prijslijst van
februari 2009. Sony heeft nu volgens de sony.nl website 10 vaste brandpunten en 14 zoomobjectieven.
En zelfs met dat kleine aantal zie je een 16-110, 16-80, 18-70 enz. Allemaal objectieven die bij elkaar in
het vaarwater zitten. Dat komt bij Nikon en Canon ook voor, maar die hebben veel meer objectieven.

De D3x heeft een drietal zaken waarmee het zich onderscheid van veel andere digitale camera’s:

Detailweergave. Meer pixels geven over het algemeen een betere detailweergave. Voor gebruik op
het internet is 200 tot 500 kilobyte al genoeg. Voor een gewone afdruk is 1 tot 3 Megapixels vaak al
genoeg.

Voor echt grote opnamen heb je ook echt meer pixels nodig. Voor een afdruk van 75x50cm heb je met
300 DPI toch wel meer dan 20 Mb nodig.



Grotere Pixel. Een grotere pixel heeft in principe minder last van ruis op hoge lichtgevoeligheden. Veelal
zijn de pixels op een grotere sensor ook groter van formaat. Een grotere pixel zal meer licht opvangen
waardoor het signaal minder hard versterkt hoeft te worden. Het is de versterking die de ruis
veroorzaakt. Twaalf megapixel op een compactcamera sensortje gepropt zal dus meer ruis opleveren
dan de twaalf megapixel sensor van de Nikon D700.

Signaal / ruisverhouding. De hoeveelheid ruis wordt door Nikon teruggebracht door versterking van
het signaal direct bij de uitgang van de sensor. Op dit signaal hebben storende factoren minder invioed.
Een hoge signaal / ruisverhouding zorgt ook voor hoge kwaliteit bij weinig signaal (= weinig licht).

Test. Je kunt het verschil in kwaliteit laten zien door meerdere afdrukken op minstens 75x50 centimeter
te maken, waarbij je de opnamen met de Nikon D3x vergelijkt met de andere genoemde camera's. Als
je het goed wilt doen, dan doe je een dergelijke test ook met meerdere lichtgevoeligheidinstellingen.
Zeg, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 en 6400 ISO. Zo'n 49 verschillende opnamen die ongeveer 100
euro per stuk kosten, is toch wat te duur.

Nu zijn er al meerdere vergelijkbare testen gedaan en hier in het kort enkele samenvattingen.



Bij DxOmark.com wordt medio januari duidelijk dat de Nikon D3x leiding neemt in een DxO-sensortest.
De D3x scoort 88, de D3 scoort 80,6, de D700 scoort 80,5 en de Canon EOS 1Ds Mark 111 scoort
80,3. Bij deze test staat meer voor beter en de D3x scoort aanzienlijk beter dan de andere camera's.

In een test van Luminous-landscape.com in november en december 2008, wordt ook gekeken naar de
ruis bij hoge ISO's. De conclusie is dat er bij 800 ISO geen verschil is tussen een Nikon D3x, Canon 5D
MKII en de Sony A900. Ga je hoger dan valt de Sony af. Van ISO 1600 tot ISO 6400 gaan de Canon
5D MKII en de Nikon D3x nek aan nek.

In een test van imaging-resource.com wordt gekeken naar de ruis van de Canon 5D Mark II's, Canon
1Ds Mark 111, Nikon D3x en de Sony A900. Tot ISO 400 is er geen verschil zichtbaar. Bij ISO 800 halen
de Nikon en de Canon's de Fuiji in en bij ISO 1600 blijft de Fuji verder achter.

Ken Rockwell concludeert in een test van 14 januari 2009 dat de Canon 5D Mark Il dezelfde
beeldkwaliteit heeft als de D3x.

In een andere test van KR, ook van 14 januari, over de scherpte weergave tussen de Nikon D3x, D3,
D40 en Canon 5D Mark Il wint de Nikon D3x.

Een verslag van 27 januari 2009 van Tom Hogan over de D3x. In z'n conclusie is hij duidelijk: "Yes, the
extra pixels perform. I'm pretty comfortable saying this is the best image quality of any 35mm-sized
DSLR". (vrij vertaald: Ja, de extra pixels hebben zin. Ik voel me gemakkelijk als ik zeg dat dit de beste
van alle 35mm reflex camera's is).

De hier aangehaalde testen zijn redelijk willekeurig. Geven ze een goed beeld, aan de lezer de
definitieve keus. Ik heb de testen gevonden bij NikonLinks en met "D3x Canon Fuji comparison” in
Google (dd begin februari 2009). De lezer kan dat zelf ook doen.



De D3x is minstens vergelijkbaar met de D3 en daarvan zijn de testen intussen wel goed
uitgekristalliseerd: "High ISO is kritisch en de D3 heeft daarin geen concurrentie.” Dan Chung in de
Guardian van januari 2008.

"...de D3 neemt de leiding bij de pro SLR's" uit Chip Foto van februari 2008.

"mogelijk de meest onweerstaanbare, capabele en meest complete professionele DSLR ooit
gemaakt" uit dpreview.com van april 2008.

Dan zijn er nog de D3 een Tipa Award: D3 Best DSLR Professional (april 2008) en de Eisa Award: D3:
Professional Camera (augustus 2008).
(www.tipa.com) (www.eisa.eu/eisa/awards/2008-2009)

Nikon presenteert de D3x zelf als de perfecte studiocamera en de D3 als een allround camera. De D3
heeft hogere 1ISO mogelijkheden en kan meer opnamen per seconde maken. Zelf zou ik zeggen dat de
D3 eigenlijk een D3H is. Net zoals er ook een D2X en een D2H zijn. Reclame-, mode- en
portretfotografen willen graag grote bestanden, zeg zo'n 50 Mb als je in 14 bits werkt. Daarmee
realiseer je prima tonale gradaties, goede detailweergave, structuren in stof of haar en heb je zachte
overgangen in highlights. Met de D3 haal je geen 50 Mb maar ongeveer 20 Mb.

Net als in de D3 heb je de Multi-Cam 3500FX AF-sensor met 51 AF-punten en 15 kruissensoren (allen
t/m F 5.6). Hiermee kun je ook het onderwerp identificeren en volgen. Sony heeft 9 AF-punten en 10
assist-punten. Canon heeft 19 AF-punten en 26 assist-punten. Canon heeft beperkingen bij f/4,0 en
f/5,6.

Met de Nikon meet je het licht in vele kleuren in 1005 vakjes. De Sony meet met grijswaarden op 40
velden en Canon meet met grijswaarden op 63 velden.

Mijn conclusie hoef ik verder niet uit te leggen, heb al een geel virus in m'n bloed zitten. Met de D3x
wordt het virus niet minder. Het kost wat en dan heb je ook wat.

Links:
http:/mww.imaging-resource.com/PRODS/E5D2/E5D2RAW.HTM

http://kenrockwell.com/nikon/d3x/sharpness-comparison.htm

http://ndjedinak.blogspot.com/2009/01/ken-rockwell-tests-d3x-and-5d-mark-ii.html

http://bythom.com/nikond3xreview.htm

http:/mww.luminous-landscape.com/reviews/cameras/big-three.shtml

http:/mww.dfpro.nl/artikel/26180/nikon-d3x-neemt-leiding-in-dxo-sensortest-

De test.

Als je het idee hebt dat de D3x misschien wel eens beter zou kunnen zijn dan de D3, dan wil je dat ook
zien. Dus op naar Mindermann in Den Haag waar dankzij Roeland Koene van Nikon Nederland een D3
en een D3x naast elkaar en met hetzelfde objectief te uit te proberen zijn. Het objectief is de PC-E
Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED, neem aan dat niemand moeite heeft met de kwaliteit van deze lens.
Het gebruikte diafragma is f 8.

Voor gebruik heb ik bij beide camera even op de twee groene knopjes gedrukt, dit om rare instellingen
van andere gebruikers grotendeels te verwijderen. Beide camera's op 1SO 200.

Van hetzelfde onderwerp een opname gemaakt vanaf statief van hetzelfde onderwerp. Het onderwerp
is een briefje van 50 euro, zodat de lezer zelf de opname zou kunnen herhalen. Van het biljet is slechts
een gedeelte gefotografeerd omdat je met de PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED lekker dichtbij
kunt komen. Van beide opnamen in NEF zijn met Capture in de Stap Basisaanpassingen en dan de



RAW aanpassingen weer alle nog gebruikte instellingen uitgezet. Dan houd je dus twee te vergelijken
opnamen over.

Van beide opnamen is hetzelfde stukje 3200 % vergroot en dan blijft er dit over.

Wil je het zelf met je eigen camera ook eens
doen, neem de kant van het 50 euro biljet met het
Griekse bouwwerk. Op de plek van het cirkeltje
wordt bij de balustrade een balkje onderbroken.
Daar zit precies een klein wit plekje tussenin. En
dat plekje zie je op de foto’s hierboven. Nu laat ik
hier slechts een klein stukje van de werkelijke
opname zien. De hele opname is ongeveer een

opname met de D3

kwart van het hele biljet.

Bij de D3 als bij de D3x uitvergroot naar 3200%.
Bij de D3x zie je kleinere pixels en zachtere
overgangen. En dat verschil is toch duidelijk
zichtbaar.
Op de derde foto
opname met de D3x is te zien welk

stukje is

uitvergroot.



