
Nikon Catalogus                                   http://www.NikonCatalogus.tk  pagina 1

Scannen en scanners
update November 2009

INHOUDSOPGAVE

1 wat is van belang bij aanschaf van een scanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 ED glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 lamp en verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 resolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 aantal bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.5 stof, Digital Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.6 Kodak Kodachrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.7 grote aantallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.8 zo hoort het niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.9 snelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.10 welke scanner waarvoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.11 de concurrentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.12 enkele prijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Nikon scanners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 Coolscan LS-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Film Scanner LS 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Film Scanner LS 3510 AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4 Super Coolscan LS-1000 / LS-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.5 Super Coolscan LS-2000 / LS-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.6 Multi formaat film scanner LS-4500 AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.7 LS-20 E Coolscan II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.8 LS-30 E Coolscan III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.9 LS-40 E Coolscan IV ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.10 LS-50 Coolscan V ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.11 Super Coolscan 4000 ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.12 Super Coolscan 5000 ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.13 Super Coolscan 8000 ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.14 Super Coolscan 9000 ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.15 overige opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.16 actueel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 scan software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Nikon Scan 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 De Coolscan V: Niet negatief over negatieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

8000 ED



Nikon Catalogus                                   http://www.NikonCatalogus.tk  pagina 2

1 wat is van belang bij aanschaf van een scanner

Het gaat om het resultaat.

1.1 ED glas

Van belang is of het objectief in de scanner ED glas heeft, dat scheelt veel kwaliteit.

1.2 lamp en verlichting

Van belang is of de scanner elk puntje met vier
led lichtjes vanuit vier hoeken belicht. Dat
scheelt ook een boel stof. Led lichtjes worden
niet warm, de dia blijft dus vlak. Led lichtjes
verkleuren niet, dus houdt je de zelfde
kleurtemperatuur.

1.3 resolutie

Resoluties boven 3500 dpi zijn voor de meeste
amateur gebruikers niet meer van belang. Voor
35 mm dia’s heeft het ook geen zin. Het levert
grote bestanden op met weinig extra
informatie.

1.4 aantal bits

Het aantal bits van een scanner voor de interne
conversie (kleurdiepte) zegt ook niet alles.
Belangrijker is de densiteitsomvang van de scanner, die bepaalt in hoeverre de scanner met zeer
kontrastrijke dia's overweg kan (vooral bij goedkopere scanners vaak een probleem, voor negatieven
meestal niet van belang). Hierover wordt door de fabrikanten meestal geen informatie verstrekt.

1.5 stof, Digital Ice

Nikon gebruikt de technologie Digital ICE van Applied Science Fiction, Inc. voor de nieuwste
filmscanners. Digital ICE staat voor Image Correction and Enhancement (beeldcorrectie en
-verbetering). Deze technologie kan oneffenheden (krassen en stof) onafhankelijk van de
beeldgegevens identificeren. De resulterende defectenkaart wordt vervolgens gebruikt om de
beschadigde of niet zichtbare delen van de foto te corrigeren. Het gebruik van deze technologie voor
defectencorrectie kan scans van onbruikbare, bekraste of verkeerde behandelde films maken waarbij
de kwaliteit dicht in de buurt komt van die van de originele beelden. De instelling ON (Normal) verwijdert
de meeste stof en krassen, terwijl de instelling ON (Fine) kan worden toegepast om kleine stofjes en
krasjes te verwijderen. De afbeelding kan wel iets waziger of vager worden in gebieden met veel stof
en krassen.

Van belang is of alle dia's zonder stof worden opgenomen. Want anders ben je in Photoshop oid
minstens een kwartier tpt een half uur per dia kwijt. En dat is echt niet leuk. (5000 dia’s retoucheren is
dan ruim meer dan één jaar werk à 8 uur per dag, vijf dagen in de week. En geen vakantie. Grandioos
stof verwijderen bij de scan gaat met Digital Ice, een software pakket waar de scanner geschikt voor
moet zijn. Meerdere Minolta en Nikon scanners leveren deze software er gratis bij. Nou gratis, de
machine is iets duurder.
Digital Ice (geen Nikon product) wordt gratis meegeleverd met een aantal scanners. De scanner moet
er ook voor voorbereid zijn. Aan de losse software alleen heeft u niets. Met deze software kunt u stof
en krassen verwijderen. Met name te scannen dia’s zijn zeer gevoelig voor stof. Met Photoshop bent u
zo een kwartier of langer bezig om stof, strepen, krassen te verwijderen. Met Digital Ice gaat het in een
keer. U kunt middels Digital ROC van verouderde negatieven of dia’s de oorspronkelijke kleuren
terugbrengen. Vaak zie je magenta of andere verkleuringen na verloop van tijd. Middels Digital GEM
kunt u een eventuele korrel structuur verwijderen. Deze structuur komt nog wel eens voor bij een kopie
van een dia. Maar er kunnen veel meer oorzaken zijn.

Het automatisch ontstoffen en wegwerken van emulsiekrassen gebeurd tijdens het scannen door de
gelijktijdige Digital ICE Infraroodscan. Hierdoor wordt tijdens het scannen beide oppervlakten van je
kleurnegatief of diapositief met Infraroodstralen af getast en worden stofjes en krassen van het echte
beeld onderscheiden. De scanner kan op deze manier het beeld samenstellen zonder de krassen en het
stof. Een scanner die niet voorzien is voor het toepassen van Digital ICE kan deze technologie dus niet
leveren. 

LS-40 compleet
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Digital ICE gaat wel ten koste van enige scherpte, dus als je echt het uiterste uit je scanner wilt halen,
moet je geen Digital ICE gebruiken. Ook Digital ICE is een compromis.

Digitale ICE: Digitale ICE ontdekt en corrigeert stof, krasjes, vingerafdrukken, schimmel en andere
smetten op film. Door snelle en voorzichtige processing, reproduceert hij de kwaliteit ten tijde van
opname van de foto.

Digitale ROC: Digitale ROC gebruikt geavanceerde analyse van het kleurstof kenmerk om vervaagde
kleuren op oudere films en dia's te identificeren en te restaureren. Restauration Of Colors is met name
handig bij magenta dia’s. 

Digitale GEM: Digitale GEM analyseert emulsie patronen van films en reduceert korreligheid terwijl
beeldkwaliteit, kleur en scherpte behouden blijven.

Opmerking over zwartwitfilms: Het correctiesysteem Digital Ice werkt niet met zilverhoudende
(monochrome) zwartwitfilms. Dit komt doordat de defectencorrectie is gebaseerd op het feit dat de
kleurlagen transparant zijn voor het detectiesignaal. De meeste zwartwitfilms gebruiken metallisch zilver
als pigment en dit element blokkeert het detectiesignaal. Klik hier voor meer informatie. Als u Digital Ice
gebruikt met zilverfilm, kan dit leiden tot gekleurde blokken, een wisselend contrast en andere
beeldfouten. Monochrome films volgens het C41-proces, zoals Ilford XP2 of Kodak T-Max CN, kunnen
wel worden gebruikt met het systeem voor defectencorrectie aangezien dit type films geen
metaalpigmenten gebruiken.

1.6 Kodak Kodachrome

Kodachrome dia's hebben afwijkende eigenschappen die bij de meeste scanners flinke kleurafwijkingen
veroorzaken en ook zorgen dat de automatische verwijdering van stof en krasjes (ICE) niet werkt. De
enige scanner die deze dia's wel perfect scant is de Nikon Coolscan 9000. 
In het geval van de COOLSCAN III, IV ED, LS-2000, LS-4000 en LS-8000 dient Digital ICE niet te
worden gebruikt voor Kodachrome films aangezien hierdoor de beeldkwaliteit kan afnemen. Klik hier
voor meer informatie.
In combinatie met de LS-50 en LS-5000 werkt de nieuwe Digital ICE4 met de meeste, maar niet alle
Kodachrome films. Bij gebruik met de LS-9000 is Digital ICE Pro volledig compatibel met Kodachrome
films.

1.7 grote aantallen

De meeste scanners kunnen hooguit 1 of enkele dia's/negatieven achter elkaar scannen. Zijn er dus
accessoires leverbaar die u verder kunnen helpen. Te
denken valt aan diamagazijnen, filmstrookhouders,
filmrolhouders, etc. Bij Nikon is alleen de momenteel
leverbare SC 5000 hiervoor geschikt. Maximaal 50 dia’s
kunnen dan geladen worden. 

1.8 zo hoort het niet

Sommige scanners hebben schijnbaar handige functies
zoals bijvoorbeeld een automatische kleuroptimalisatie. 
De kleuroptimalisatie 'verzadigt' vervaagde kleuren op
oude foto's opnieuw. Met een korrelcorrectie worden de
zichtbare korrels uit scans van film met een hoge
ISO-waarde verwijdert.  Met een correctie van de
onderbelichting worden onderbelichte delen van opnames
die met sterk tegenlicht zijn gemaakt gecorrigeerd via
gamma-aanpassing in de donkere delen van de
afbeelding, zonder de gedeeltes die goed zijn belicht aan
te tasten. Dit soort zaken lijkt handig, in de winkel
verkoopt het goed. Maar het kan beter, ga voor Digital
Ice en handel andere zaken af met batchverwerking in
Photoshop, Elements, Capture of Bibble.

1.9 snelheid

Als u geen grote aantallen achter elkaar scant maar de
scanner wel frequent gebruikt dan kan de scansnelheid
belangrijk zijn; die varieert namelijk sterk per scanner; in
het algemeen zijn de Nikon scanners sneller dan vergelijkbare concurrenten.

1.10 welke scanner waarvoor

Coolscan II
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Goedkopere scanners zijn geschikt voor simpele foto's op een website. Als u alleen kleurnegatief film
scant, hoeft de kwaliteit van de scanner ook niet zo hoog te zijn. Werkt u echter ook met zwartwit films
en dia's, ga dan op zoek naar de betere scanners. Wilt u goed drukwerk van uw scan of het materiaal
verder bewerken, ga ook dan voor de top.

1.11 de concurrentie

Leuk is deze pagina op de site van Canon, waar als beste van de test een Nikon filmscanner genoemd
wordt: http://www.canon.nl/Images/16_147883.pdf (helaas verwijderd)

1.12 enkele prijzen

Coolscan V: 
Tipa Award 2004 – Beste Filmscanner in Europa 2004
Digitaal Beeld Award (nummer 1, 2004)
ColorFoto, 03/2004, Kauftipp "Preis/Leistung".

Coolscan IV ED:
Computer!Totaal - Best Getest (april 2002)

Coolscan 4000 ED:
Eisa Award 2002
Tipa Award 2002 - Beste scanner
Pixelmania Award (nummer 4, 2002)

Coolscan 8000 ED
Tipa Award 2002 - Beste scanner

2 Nikon scanners

Nikon heeft goede scanners. Net als bij de digitale camera’s zijn die van Nikon meestal wat duurder dan
bij de concurrentie. Maar dat prijsverschil heb je zo terug verdiend. Een aantal Nikon scanners verlichten
het beeld met leds onder een verschillende hoek. Is er een stofje op je beeldmateriaal, dan ziet de ene
led dat wel en de andere led niet. Ha denkt dan de scanner, dat is dus een stofje, dus dat ga ik mooi
niet opslaan. Op die manier heb je dus al een vrijwel stofvrij basismateriaal. De huidige scanners
worden veelal geleverd met Digital Ice software om naderhand nog allerlei opname problemen (stof,
krassen, korrels, verkleuringen) te repareren. Nikon scanners geven veelal ook minder sluier in de
donkere gedeelten.

Door de verlichting door middel van leds te doen, zijn er nog enkele voordelen: de kleurtemperatuur blijft
gelijk. Bij een gewone of halogeen lamp wordt de kleur warmer, naar mate de lamp meer gebruikt
wordt. Een ander voordeel is dat de temperatuur beperkt blijft, een lamp wordt aanzienlijk warmer bij
langdurig gebruik.

Het Duitse blad CT heeft in juli 2001 een vergelijking van verschillende negatiefscanners gemaakt: 

scanner              DMX  signaal/ruis  resolutie
Aker ScanWit 2740   2.9       2.39        2770 
Canon FS400 US      2.9       1.13        3546
Nikon IV            3.2       3.00        2746
Nikon 4000ED        3.5       2.76        3624

Voor alle waarden: hoger = beter. De aanzienlijke betere signaal ruisverhouding van Nikon, maakt dat
men alle concurrenten, zelfs indien die meer pixels hebben, verslaat op kwaliteit.

2.1 Coolscan LS-10

Verschenen in 1992. Komt naast de Coolscan NT-2000A beeldzender te staan. Bedoeld voor het
scannen van kleurendia's, maar met kleur of zwart-wit negatieven heeft de Coolscan ook geen
problemen. Het is een zeer compact geheel. De dia's gaan er met een raampje in. De naam Coolscan
is een verwijzing naar de lage temperatuur van de gebruikte led verlichting. Vrijwel alle andere scanners
gebruiken tungsten of fluorescentie-verlichting en daar komt aanzienlijk meer warmte vanaf. Daarnaast
hebben leds ook een constante lichttemperatuur. En dat kun je van andere lichtbronnen ook niet
zeggen. Negatieven kan men inbrengen met de speciaal bijgeleverde filmhouder. Men kan de resolutie
zelf instellen tot maximaal 2700 DPI. (Dots/Inch). Het verschil met de NT-2000A is dat deze scanner
echt voor de computer is gemaakt. De scanner kan geleverd worden in twee variaties. De eerste versie
past in een PC. De tweede versie kan los van de PC met eigen voeding gebruikt worden. De benodigde
software is te krijgen voor de MacIntosh en Windows.
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2.2 Film Scanner LS 3500

Verschenen in 1988. Eerste film scanner van Nikon. Alle kleinbeeldfilms zijn te scannen. Er wordt
gebruik gemaakt van een 12 volt 50 Watt halogeen lamp. De opnamekwaliteit is beperkt. Slechts 6
pixels worden op elke vierkante millimeter van het kleinbeeld afgelezen. 

2.3 Film Scanner LS 3510 AF

Verschenen in 1994. De resolutie van deze scanner gaat een stap verder dan bij de LS-10 of de LS-
3500. 125 pixels worden nu op elke vierkante millimeter van het kleinbeeld afgelezen. Oftewel 108000
pixels per kleinbeeld formaat opname. De scanner kan films aan de strook lezen, doch met een houder
kunnen ook ingeraamde positieven geplaatst worden. U heeft een Apple/MacIntosh Quadra computer
of Powerbook nodig plus het software pakket Adobe Photoshop. Afhankelijk van het pakket dat u
gebruikt zal de scanner kleur voor kleur, rood, groen, blauw in 5000 of 20.000 stapjes aflezen. Het
aflezen gaat dan ook niet snel. Reken minimaal op 30 seconden om alleen al het beeld op de monitor te
krijgen (pre scan) Reken op ongeveer 90 seconden voor een eenvoudige scan. Snelheid in de computer
is belangrijk, maar ook de dikte en dichtheid van de opname zijn bepalend.

2.4 Super Coolscan LS-1000 / LS-100

Verschenen in 1995. In de U.S.A. heet deze scanner de LS-100. Komt in plaats van de LS-10. Zelfde
mogelijkheden als de LS-10 doch de 2700 DPI wordt nu in 40 seconden gelezen. Men kan een SF-100
slede aan de LS-100 koppelen waardoor men tot 50 dia's automatisch kan inlezen. Er is nu ook een
SCSI model 2 interface, waardoor de hierop passende geheugenkaarten direct kunnen worden
ingelezen.

2.5 Super Coolscan LS-2000 / LS-200

Verschenen in 1998. De 12 bits scanner heeft meerdere nieuwigheden, waardoor deze scanner zeer
interessant geworden is. Allereerst kan men via losse modules verschillend filmmateriaal laden. Zo is er
een insteekmodule voor dia's, voor negatieven en voor APS formaat negatieven. Daarnaast kan men
ook een lader koppelen voor 50 dia's, die dan achter elkaar worden gescand. De volgende stap vooruit
is een vierde led, die stofjes en krasjes op het beeldmateriaal opzoekt en digitaal verwijdert. Al met al
een klasse scanner. De resultaat van de scanner werd door Foto + Doka1 als "topklasse" omschreven.

2.6 Multi formaat film scanner LS-4500 AF

Verschenen in 1995. Filmformaten van 35 millimeter tot 4x5 inch kunnen nu ingelezen worden. Maar 6
35 millimeter opnamen in een keer kan ook. De negatieven worden in de voor hen passende lade
gelegd die aan de voorkant van de scanner wordt ingebracht. Er zijn drie verschillende laden
beschikbaar. Dat zijn de FH-351, FH-45 en de FH-356. Voor de FH-351 is weer een andere
inlegadapter beschikbaar. Voor de FH-45 zijn nog eens vier verschillende adapters beschikbaar.
Hierdoor kunt u 7 verschillende filmformaten verwerken. De LS-4500 werkt met 3000 Dpi. Een pre-scan
duurt ongeveer 30 seconden, een goede scan van een 4x5 inch opname duurt 3 minuten en neemt dan
46,3 Mega Byte in beslag. De benodigde software is er voor MacIntosh en Windows. 

2.7 LS-20 E Coolscan II

Verscheen in 1996 als opvolger van de LS-1000. Een 8 bits scanner die een 2700 dpi scan in 80
seconden kan inlezen. De inwendige scherpstelling gebeurt automatisch. Prijs bij introductie €1576.

2.8 LS-30 E Coolscan III

Verscheen in 1998 als opvolger van de LS-20. Middels het adapter
systeem ook geschikt voor APS formaat. De volgende adapters zijn
beschikbaar: MA-20; SA-20 en IA-20. Net als bij de LS-2000 ook
hier het zogenaamde "image-fix" middels de vierde led. Wordt
geleverd met de Nikon Color Management System- en Nikon Scan
Ver. 2 software. Daar waar de Coolscan II nog 80 seconden nodig
had voor een enkele scan van een 35 millimeter formaat, is dit bij de
Coolscan III terug gebracht naar 20 of 30 seconden, afhankelijk van
de instelling. 

2.9 LS-40 E Coolscan IV ED

Verscheen in 2001 als opvolger van de Coolscan III. Voor de Coolscan III
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foto-enthousiast die op zoek is naar een overbrugging tussen film en de wereld van digitale
beeldverwerking, is de Coolscan IV ED eenvoudig en snel aan te sluiten op een PC of Mac via USB.
Bovendien biedt de Coolscan IV ED mogelijkheden voor het scannen van transparanten en
filmnegatieven van 35 millimeter en APS-formaten met een resolutie van 2900 dpi en 12 bits. Deze
scanner is uitgerust met ED glas waardoor de kwaliteit weer beter moet zijn. De scanner is voorbereid
voor de software Silverfast - Digital ICE, Digital GEM en Digital ROC. Met deze software kan stof
worden verwijdert, de filmkorrel worden verminderd en worden beschadigde en verschoten film in
vrijwel originele staat teruggebracht. Deze software zet alle concurrentie op jaren achterstand.
Accessoires: SA-21, FH-3, MA-20(S). IA-20(S), FH-G1.

De IV ED  is een USB scanner met een resolutie van 2900 dpi, toch is er maar twee-en-een-halve
minuut nodig voor de scan, gebruik makend van ICE, ROC en GEM. Bij 300 dpi is de bestandsgrootte
34 bij 22 cm. De GUI is dezelfde als die van het grotere broertje, de 4000ED, prima dus. A/D-conversie
geeft 14-bit kleur per primaire kleur (een kwart van het maximale aantal mogelijke kleuren). De kwaliteit
van de scan is goed.

2.10 LS-50 Coolscan V ED

De Coolscan 50 ED kwam in mei 2004 op de markt. Beelden naar vrienden en familie mailen,
webpagina's ontwerpen of digitale archivering - wat dacht u ervan als dat allemaal nog beter en nog
sneller kon? Met de Coolscan V ED desktop filmscanner is het werkelijkheid. Hij is ontwikkeld om ook
door onervaren gebruikers moeiteloos te worden gebruikt, en biedt de mogelijkheden en het
kwaliteitsniveau die voorheen alleen bij duurdere scanners haalbaar waren. Hij kan bovendien worden
gebruikt met tal van accessoires, waarmee u film van uiteenlopende typen kunt verwerken; al met al is
het een economische, gebruiksvriendelijke scanner van hoge kwaliteit.

Scanresolutie van 4000 dpi 2. 14-bit A/D converter, Nikkor ED objectief, USB 2.0 interface

Meegeleverd: Digital ICE Quad Advanced, voor optimale beeldcorrectie en -verbetering Incl.
Automatische Filmstrookadapter SA-21 (2-6 beelden), Dia-adapter MA-21, USB-kabel UC-LS2,
netsnoer, Nikon Scan 4 cd-rom, Nikon View 6 cd-rom.

Accessoires: Film Adapter SA-21, Nikon Scan 4, Slide Adapter MA-21, Film Adapter IA-20(S), Slide
Holder FH-G1.

2.11 Super Coolscan 4000 ED

Voor de professionele gebruiker levert Nikon sinds
2001 de Super Coolscan 4000 ED. De beelden
worden met 14 bits per kanaal en een resolutie van
4000 dpi gemaakt. Deze scanner kan 35 millimeter film
en APS-film verwerken. Met de optionele adapters kan
de scanner 35 millimeter filmstroken (maximaal 40
opnamen) of batches van maximaal 50 dia’s in een
autofeeder verwerken. De scanner maakt natuurlijk
gebruik van Digital ICE, ROC en GEM (bekend onder
de verzamelnaam ICE3 - Image Correction
Enhancement) en hierdoor heeft deze nieuwe scanner
de mogelijkheden om vrijwel alle beschadigingen aan
fotomateriaal weer te herstellen.

Ondanks de indrukwekkende hoeveelheid data per dia
(circa 127 MB bij maximale resolutie) zijn de hoge
scansnelheden behouden gebleven. Dankzij de
intuïtieve IEEE1394 (Firewire) interface kan de
scanner snel en zonder problemen worden aangesloten op zowel MacIntosh computers als PC’s.

Accessoires: SA-21 filmstrookadapter, FH-3 filmstrookhouder, MA-20(S) dia-adapter, IA-20(S) APS
filmadapter, SF-200(S) automatische dia invoer, FH-G1 houder voor preparaat glaasje, SA-30 filmrol
adapter.

2.12 Super Coolscan 5000 ED

De Coolscan 5000 kwam in oktober 2003 op de markt. De nieuwe 5000 ED is de enige keuze voor
professionele fotografen die zowel snelheid als kwaliteit verlangen. Met een zuivere optische resolutie
van 4000 dpi en 16-bit A/D conversie levert de 5000 ED een verbazingwekkend hoge beeldkwaliteit, en
dat ook nog eens heel snel. Met een ongeëvenaarde scantijd van 20 seconden per beeld wordt hier
een nieuw niveau voor desktop filmscannen bereikt. Met optionele adapters kunt u de productiviteit
extra verhogen, door toepassing van automatisch scannen van ingeraamde dia’s en ongesneden

Coolscan 4000
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filmrollen. De mogelijkheden, de kwaliteit en de snelheid maken de 5000 ED ideaal voor imaging
professionals die kwaliteitsscans op topsnelheid nodig hebben.

Scanresolutie van 4000 dpi 2. 16-bit A/D converter , Nikkor ED objectief, 2-lijns CCD sensor.

Meegeleverde accessoires: Film Adapter SA-21,  Nikon View 6 cd-rom, Nikon Scan 4, Slide Adapter
MA-21, Scan Image Enhancer, High-speed USB 2.0 interface, Digital ICE Quad Advanced, voor
optimale beeldcorrectie en -verbetering.

Optionele accessoires: Film Adapter IA-20(S), Slide Feeder SF-210 voor maximaal 50 ingeraamde
dia’s, Slide Holder FH-G1, Roll Film Adapter SA-30 voor filmrollen van maximaal 40 beelden .

2.13 Super Coolscan 8000 ED

De Coolscan 8000 kwam in juli 2002 op de markt. De
veelzijdige Super Coolscan 8000 ED uit 2001 is het top model
van het Nikon assortiment. Dit is een nieuwe multiformaat
scanner die zowel medium formaat, 35 millimeter, panorama,
16 millimeter en medische dia’s kan scannen op 4000 dpi en
een 14 bit kleurdiepte. Deze scanner is in staat om van een
enkel beeld bestanden van ruim 700 MB te produceren.
Hiermee is dit compacte desktop model doorgebroken op het
terrein dat voorheen was voorbehouden aan drumscanners.
Enkele andere kenmerken: eenvoudig te gebruiken IEEE1394
interface, Digital ICE3, compacte formaat,
verwerkingssnelheid en goede kwaliteit.

Ook deze scanner wordt geleverd met de Digital GEM en
Digital ROC software. Hiermee kan de filmkorrel worden
verminderd en worden beschadigde en verschoten films
gerepareerd.

2.14 Super Coolscan 9000 ED

De Coolscan 9000 werd eind 2003 aangekondigd en kwam begin 2004 op de markt. De Super
Coolscan 9000 ED werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge eisen van beeldprofessionals.
Hij kan een groot aantal opnameformaten verwerken, zoals kleinbeeld, 120/220, 16 mm, 6 x 7, 6 x 9,
elektronenmicroscoop-film, en meer. Het Scanner Nikkor ED objectief met een grote diameter, de
3-lijns CCD en de LED-lichtbron zijn alle verbeterd om een nog betere kwaliteit af te leveren in nog
minder tijd.

De werkelijke optische resolutie van 4000dpi,
de 16-bit A/D-conversie van het input-signaal en
de 16-bit output leveren samen sprankelende,
natuurgetrouwe beelden. Gebruikers die actief
zijn in de reclame- of studiofotografie die
regelmatig met 120/220 film werken zullen de
veelzijdigheid en superieure scankwaliteit van
de nieuwe scanner op waarde weten te
schatten.

De multi-sample scantechniek, met tot wel 16
scan-gangen, staat garant voor ruisvrije,
natuurgetrouwe scans met een perfecte
gradatie. De nieuw ontwikkelde drielijns
CCD-sensor draagt bij tot de hoge
beeldkwaliteit en de korte scantijd (kleinbeeld:
40 seconden, 6x9: 185 seconden).

De scanner is uitgerust met LED
verlichtingstechnologie met staafdispersie.
Daardoor is er geen sprake van onderhoud, opstarttijd en filmbeschadiging als gevolg van hitte. Voor
een consistente, accurate kleurweergave op monitors en in afdrukken biedt de SUPER COOLSCAN
9000 ED het Nikon Color Management Systeem (Nikon CMS). De mogelijkheid de kleurinformatie in
meerdere RGB kleurruimten te manipuleren sluit aan op de hoogste kwaliteitseisen. Deze technologieën
vormen de basis voor een eersteklas optisch systeem dat beelden van topkwaliteit produceert.

De SUPER COOLSCAN 9000 ED biedt verder ongeëvenaarde beeldherstelfuncties. Digital ICE 4
Advanced, de nieuwe en verbeterde digitale beeldverbeteringsfunctie, bestaat uit de componenten

Coolscan 8000

Coolscan 9000 
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Digital ICE (beeldcorrectie en -verbetering), Digital ROC (reconstructie van kleuren), Digital GEM
(korrelvermindering en -management) plus de gloednieuwe Digital DEE (dynamische
belichtingsverlenging). De exclusieve Digital ICE Professional techniek is nu ook compatibel met
Kodachrome films. De Scan Image Enhancer levert correctie van helderheid en kleurverzadiging met
één druk op de knop.

Al deze hoogst geavanceerde functies en mogelijkheden, aangevuld met een IEEE 1394 interface voor
een supersnelle beeldoverdracht, komen samen in de SUPER COOLSCAN 9000 ED – de nieuwe
koploper in de wereld van desktop film scannen.

2.15 overige opmerkingen

Een filmpje kun je zo wegbrengen en op een CD-tje laten zetten. Binnen 3 dagen klaar. Het is gescant,
het histogram van de beelden is keurig netjes gevuld. Maar daarmee is eigenlijk ook alles gezegd.
Vooral contrast is erg hoog, is mijn ervaring. Geen doortekende vlakken in lichte en donkere partijen
hoewel je met fotobewerkingssoftware nog wel iets kunt "redden".

Scherpte van de op deze manier gemaakte scans zijn redelijk bruikbaar tot een afdrukje 10x15 (of
misschien 13x18). Hogere resolutie scans die je ook kunt bestellen voor grotere afmetingen afdruk zijn
hopeloos. 

Om 5000 dia's te scannen kost zoveel tijd en moeite, dat een eventuele huurprijs voor de tijd dat je een
scanner nodig hebt ver boven de nieuwprijs van een scanner zal liggen. Dus beter een te kopen, en
daarna kun je die altijd nog weer verkopen. Heb je waarschijnlijk het minste financieel verlies.

Als je de dia's zelf wilt scannen moet je je
heel goed realiseren of de tijd die je erin
stopt wel rendabel is. Anders moet je het
gewoon uitbesteden. Je bent dan nog heel
wat meer geld uit dan die paar duizend
gulden, maar als je je tijd per uur rekent
die je misschien makkelijker op een andere
manier kunt verdienen, is dat zeker het
overwegen waard. Want verkijk je niet op
scannen. Het kost zo verrekte veel tijd om
goede scans te maken.

Voor elke opname ben je zo 30minuten
kwijt , om de stofjes en krassen goed weg
te werken. Wel eens gewerkt met de
Nikon Coolscan V (4000dpi). Deze is echt
geweldig. Het nabewerken van de
gescande dia’s duurt nog geen minuut.

2.16 actueel

Sinds meerdere jaren is er geen
ontwikkeling meer op het gebied van
scanners. Niet bij Nikon, niet bij andere
merken. De verkoop van scanners is geweest. Bij Nikon zijn meerdere scanners niet meer nieuw
leverbaar. Koop je een gebruikt exemplaar, ga er dan vanuit dat je een schoonmaak servicebeurt bij
Nikon Service nodig hebt. En laat dat ding niet per post versturen, haal het op. Vergewis je ervan dat
de scanner ook op jouw computer werkt. Soms heb je een aparte SCSI kaart nodig, soms moet er
meer aangepast worden. Lees heel goed alle waarschuwingen op de helpsite van Nikon. 

Op dit moment (voorjaar 2009) zijn alleen de Coolscan 5000 en 9000 nieuw leverbaar.

LS-10
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3 Accessoires en andere Nikon scanners

3.1 AX-210

3.2 FH-2 Film Strip Holder

3.3 SA-30

SA-30 kleinbeeldfilm adapter voor de LS-4000 ED.

3.4 SF-100 Slide Feeder

3.5 SF-200 Slide Feeder

Automatische diahouder, (50 stuks) voor de LS-4000 ED.

De SF 200 diahouder werkt uiterst voor me goed & maakt werkelijk tot ED 4000 scanner prachtig om
IMO te gebruiken. Nochtans gepast aan mijn aftasten zet echt een verscheidenheid van dia & op; de
scanner die schijnbaar voor dikkere onderstellen wordt gekalibreerd of wordt ontworpen dan wat het
gebruik van I, ik de ruimte versmalde dat de dia's door dat worden getrokken verdeelt het het voeden
gebied, van het leveringsgebied. Ik deed dit door een vlotte plastic telefoonkaart te gebruiken, die de
zelfde grootte zoals een creditcard & is; het installeren van het om de het voeden ruimte te versmallen.
Het gebruiken van een creditcard met opgeheven aantallen kan wrijving & veroorzaken; belemmer de
beweging van dia opzet. Als u slechts een creditcard hebt,
dan zet de tweezijdige band op de aantallen zij& houd de
vlotte handtekeningskant naar de dia opzet. Vorig aan
deze wijziging, wrijving tussen dia zet op als één of andere
plastic & wat karton zet of maakt etiketten op onderstellen
op los, kon twee dia's veroorzaken om & te plakken; dan
wordt verenigd langs het het voeden spoor & waarbij de
scanner wordt geblokkeerd. U kunt met de wijziging
moeten experimenteren, om ervoor te zorgen dat uw
breedste dia kan door de nieuwe maar meer smalle ruimte
worden getrokken opzet. Nikon' s het uit elkaar plaatsen
zou schijnen om een bredere dia te passen opzet dan wat
mijn laboratoria & gebruiken; Ik heb niet gevonden om het
even welke doelbril voor aangewezen hun in hun handboek
opzet. Zorg ook ervoor dat u een ruimte op de
bodemrechterkant van de kaart snijdt om ruimte voor de
speld te maken dat de stokken uit de het voeden verdeler, anders, de het voeden verdeler die nu door
de plastic kaart wordt behandeld, niet meer vlak zullen zijn. Voor bulkaftasten I alleen de software van
gebruiksNikonScan omdat het elk aftasten aan de harde aandrijving alvorens het volgende aftasten
bewaart te beginnen. Als moest het bulkaftasten door Photoshop in plaats daarvan & worden gedaan;
Photoshop sluit of uw computer bevriest of verplettert met een bepaalde bedoeling, toen you' D verliest
alle aftasten tot dat punt, als they' D wordt nog gehouden in Photoshop open. Als I' m dat slechts een
paar aftasten of minder & doet; Ik zal rechtsweg werken aan hen, dan I' ll doe hen binnen Photoshop
terwijl I' m bij de computer. Maar het grootste deel van mijn hoog onderzoeks bulkaftasten wordt
gedaan terwijl I' m vanaf de computer die andere dingen zoals slaap doet, die diner heeft, dat
boodschappen doet, zo gebruik ik software NikonScan voor mijn bulkaftasten.

Hoe werk je met de SF-200:
http://ic.ucsc.edu/tutorials/slidescan/

3.6 SF-210 Slide Feeder

Automatische diahouder, 50 stuks) voor de LS-5000 ED.

Scantouch 
AX-210

SF-200 opengeklapt

FH-2
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AT-10

SF-100
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4 scan software

4.1 Nikon Scan 4

Nikon Scan 4 is de laatste stuurprogrammasoftware voor de Coolscan. Nikon Scan bevat zeer veel
professionele functies, maar is toch gemakkelijk te gebruiken en helpt u
in eenvoudige stappen filmscans van goede kwaliteit te produceren. U
kunt bijvoorbeeld het filmtype selecteren of een voorbeeld weergeven
met één klik op een knop en er is een stapsgewijs hulpmiddelenpalet
beschikbaar. Dit alles helpt u het perfecte resultaat te krijgen. Functies
voor beeldcorrectie en -bewerking met volledig kleurbeheer kunnen
worden in- en uitgeschakeld, zodat u de voortgang kunt controleren.
Deze software kan ook worden gebruikt om Nikon-scanners te
bedienen vanaf een computer en om beelden te bekijken en
scannerinstellingen aan te passen voordat het scannen wordt gestart.
De gebruiker heeft zo controle over de geavanceerde functies van
Nikon-filmscanners.

De functie Scan Image Enhancer past automatisch de tint aan om zo beelden met een goed contrast te
produceren (alleen 9000 ED, 5000 ED, Coolscan V ED)
Digital ICE4 detecteert, analyseert en corrigeert automatisch krassen en stof
Digital ROCTM herstelt vervaagde kleuren in oude films op digitale wijze
Digital GEMTM corrigeert automatisch filmkorrel, waardoor beelden die met een gevoelige film zijn
gemaakt er mooier uitzien
Digital DEETM haalt details op in schaduwen in opnamen met tegenlicht of in onderbelichte opnamen en
verhoogt het contrast in “uitgebleekte” hoge lichten waardoor een natuurlijke belichting ontstaat (alleen
9000 ED, 5000 ED, COOLSCAN V ED)
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5 De Coolscan V: Niet negatief over negatieven

Geschreven op 01.02.2008 door Joris Voeten

Een samenvatting van gebruikerservaring.

Inleiding
Ik reis veel en graag. Privé en voor mijn werk. Ook fotografeer ik graag, al sinds mijn 15e (nu zo’n 18
jaar), en wel met NIKON. 

Tot ik in 2003 mijn eerste Nikon Coolpix 5700 kocht legde ik alles op 35 mm film vast. Daar was ik met
die 5700 snel van afgekickt. Natuurlijk miste ik mijn lenzen, maar de lol en “direct satisfaction” van
digitale fotografie grepen me meteen. Sinds de D50 mag ik weer met mijn lenzen fotograferen, maar nu
digitaal. Dag Coolpix 5700.

Onlangs besloot ik toch ook maar eens naar die oude negatieve te kijken van voor 2003 van een aantal
reizen. Hoe maak je die digitaal? Op een manier dat het er netjes uitziet? 
Zoeken op internet. Rondvragen (NIKON club). NIKON Coolscan V hoor je dan veel. “De nieuwe
standaard in die prijsklasse”. Prijsklasse, ja, meer dan 600 euro, dat is mij te veel. Tweedehands? 500
euro? Nog veel.

Huren dan? Niet te vinden; tot ik de advertentie van het bedrijf SCANIT tegenkwam. “NIKON Coolscan
V huren 10 euro per dag, ophalen en in Klundert en uitleg over het gebruik bij op halen.” Reserveren
dus. Voor de kerstvakantie. Ik kan toch makkelijk 1000 foto’s of meer inscannen als ik me even kwaad
maak? Op de NIKON site staat dat een scan 35 seconden duurt. 

Scanner opgehaald: uitleg samengevat: 
- installeer de software
- sluit dan de scanner aan
- automatische negatiefhouder erin 
- negatiefstrook er in
- instellen op 2500 dpi en ICE 4 aanzetten op “normal”.
- scannen maar!

Op die manier kun je inderdaad snel aan de slag maar al snel merk je de volgende zaken op:

ICE 4
Je ziet eerst je eigen negatieven. Altijd netjes opgeborgen in negatiefhouders in ordners. Maar toch
krassen en vuiltjes. Ze zijn tenslotte ooit door een camera en een fotolab getrokken om uiteindelijk in die
negatiefhoezen te belanden. Maar gelukkig doet ICE4 daar echt wonderen mee! Naar schatting 95%
tot 100% van alle “negatieve” ellende wordt meer dan keurig weggepoetst.

DPI
Scantijd 2 minuten en een beetje. Maar je bent toch ook tijd kwijt met het uitzoeken van de negatieven,
negatiefstroken uit de bladen halen, laden, previews maken, scannen en weer opbergen. En dan gaat
het toch aan je knagen: al die moeite en dan een 2500 dpi scan? Terwijl de scanner ook een 4000 dpi
scan kan maken? De negatieven zitten er nu toch in, dan ook maar meteen op 4000 dpi inscannen. Ik
heb best nog wat harde schijf ruimte. Scan duurt nu weer 30 seconden langer.
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Opslagformaat
Tsja, alle formaten zijn zo’n beetje mogelijk. Wetende dat ik met mijn beelden nooit iets doe in een
fotobewerkingsprogramma heb ik er voor gekozen om de beelden als JPG op te slaan met een
minimale compressie. Het van origine 60 Mb grote beeld wordt dan ongeveer 40 Mb. 

SIE
Tijdens het scannen Merk je in je Tool-Pallette de optie “Scan Image Enhancer” op. Die kun je gewoon
aanvinken. Wat het doet is mij niet duidelijk, maar het kost niet meer, of niet merkbaar meer tijd en de
scans worden er niet slechter van. Dus zetten we die ook voor alle scans aan. 

ICE Post Processing: ROC en GEM
Bij de eerste foto’s met strakke blauwe luchten begon mij de korreligheid van die vlakken op te vallen.
Contact opgenomen met verhuurder. Tip: vink de “Post processing” functies van ICE aan, zet ROC
(voor automatische correctie van vergeelde negatieven) op 0 en GEM op 3 (standaard waarde). En
voila, korreligheid wordt softwarematig automatisch na afloop van de fysieke scan zelf ver
teruggebracht. Scan duurde wel weer wat langer (30-60 seconden). 

Digital DEE
Dan ga je (als bomendokter) ook foto’s van bossen inscannen. Veel schaduwpartijen. Moet ik de scans
dan een aantal stappen overbelichten misschien om de details uit de schaduwen ook gescand te
krijgen? Contact met SCANIT: “nee niks overbelichten, gewoon Digital DEE in je ICE menu aanvinken
en zet hem op bijvoorbeeld 20 van 100, dat zou al een boel moeten schelen.” En of. Scan duurt iets
langer (scanner vergaart kennelijk iets meer info van het negatief heb ik het idee). Post processing tijd
weer een halve minuut langer. 

8 of 14 bits
Michel Kieboom van SCANIT: “In principe geeft het scannen op 8 bits voldoende gegevens. Natuurlijk
geeft een 14 bits scan veel meer informatie, maar dat is voor normaal gebruik eigenlijk zinloos. Verder
zijn dit automatisch TIFF of NEF bestanden, omdat jpg alleen maar 8 bits aan kan. Hierdoor worden de
bestanden erg groot (> 100 mb voor 4000dpi). met 8 bits krijg je nog altijd 16 miljoen kleuren. Wanneer
je echter bepaalde bewerkingen uit gaat voeren met photoshop, zodat je gaat proberen meer informatie
uit een foto te halen (erg lichte delen beter zichtbaar maken door meer kleur in het beeld proberen te
krijgen) dan kan je tegen het probleem aanlopen dat de 8 bits scan deze informatie niet heeft en de 14
bits scan (16 bits voor de LS5000) die informatie wel had gehad. Het scannen bij 14 bits duurt niet veel
langer, er moet wat meer data naar de pc, maar verder valt dat verschil hard mee”.  
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User Settings
Je leert snel af om voor iedere foto de instellingen opnieuw te doen en definieert dus een aantal
verschillende “user settings” waarin de instellingen opgeslagen worden die je weer kunt oproepen,
zodra het negatief geladen is en vóórdat je de scan maakt. 

In totaal heb ik 6 verschillende “user settings” gebruikt, waarvan van de instellingen daarvan hieronder
een overzicht gegeven wordt. 

Instellingen set geframed DPI ICE SIE GEM Digital
DEE

Standaard Ja 4.000 Ja, normal Ja Nee Nee
Met vlakken Ja 4.000 Ja, normal Ja Ja, 3 Nee
Met Schaduw Ja 4.000 Ja, normal Ja Nee Ja, 15
Met vlakken en schaduw Ja 4.000 Ja, normal Ja Ja, 3 Ja, 15
Panorama dag (met lucht) Ja, op panorama formaat 4.000 Ja, normal Ja Ja, 3 Nee
Panorama nacht (met lucht Ja, op panorama formaat 4.000 Ja, normal Ja Ja, 3 Nee

Algemene opmerkingen:
- Als je géén, of zeer weinig, effen vlakken in je foto hebt die na de scan “korrelig” overkomen, gebruik
dan géén GEM! GEM gaat namelijk altijd ook een beetje ten koste van het detail in je foto. 
- Foto’s met veel detail, weinig schaduw en weinig effen vlakken worden dus gescand volgens de
“standaard” (geen DEE geen GEM) 
- Bij zonsondergangen of nachtfoto’s geef ik de voorkeur er aan om de Digital DEE functie níet te
gebruiken, omdat ik op dat soort foto’s juist diepe schaduwen wel mooi vindt.

Werkvolgorde en Handigheid
Na enkele tientallen scans ontwikkel je handigheid. De standaard werkvolgorde die je na je eerste
scans hanteert ziet er vaak als volgt uit:

1 Foto selecteren
2 Negatiefstrook erbij zoeken
2 Negatiefstrook invoeren
3 Thumbnails van de negatiefstrook scannen
4 Negatief op scherm selecteren
5 Preview scannen
6 Te scannen gebied in frame zetten
7 DPI, ICE, GEM, DEE en opties selecteren en instellen,
8 Eventueel preview hergeneren (redraw) om effect te zien 
9 Scannen
10 Opslaan
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Op deze manier ben je 10 minuten per beeld bezig, omdat ook het scannen van een preview,
afhankelijk van de preview instellingen 30 toto 60 seconden duurt. Deze werkwijze pas je dus na een
aantal beelden al snel aan naar de volgende, en daarbij gebruik makende van de verschillende sets
gedefinieerde user-settings:

1 Foto selecteren
2 Negatiefstrook erbij zoeken en onthouden welk negatief van de strook je wilt scannen
2 Negatiefstrook invoeren
3 Géén thumbnails van de negatiefstrook scannen (spaart tijd)
4 Bedoelde negatief uit strook op scherm selecteren (is dan slechts een icoontje, geen beeld)
5 Géén preview scannen (spaart tijd)
6 Voor die foto specifieke user setting selecteren en direct laten scannen. Zet je instellingen zo dat ie
de foto automatisch opslaat na scannen.

Je bespaart  jezelf dan de volgende stappen:
7 Het te scannen gebied in frame zetten (is opgeslagen in je user setting en komt meestal goed
overeen)
8 DPI, ICE, GEM, DEE en opties selecteren, (is opgeslagen in je user setting)
9 Preview hergeneren (redraw) om effect te zien. Na een aantal beelden kun je de effecten van je
instellingen al voorspellen en match je gemakkelijk zelf welke user-settings je voor welk type beeld wil
gebruiken om een goed resultaat te krijgen.
11 Handmatig opslaan

Resultaat!
En wat een resultaat. Jaren geleden ben ik een keer enorm teleurgesteld met afdrukken van foto’s van
een prachtige reis door de bossen en bergen van Noord-West Amerika. Prachtige dingen gezien maar
wat een crappy foto’s. Terug naar de winkel. Herdruk vragen. Iets meer belichten alsjeblieft, de
afdrukken hebben nu totaal geen kleurverzadiging. Ook tweede afdruk waardeloos. Frustratie alom. Ik
had dus kennelijk 1000 slechte foto’s gemaakt. Toen ik drie jaar afgekoeld was de paar goede er uit
gehaald en ze alsnog ingeplakt. Negatieven in ordners opgeborgen. Toen deze ervaring uit geheugen
verdrongen.

Toch maar eens door de Coolscan V halen. Kijken wat die er van kan maken. Verrassing!!! Geen stof,
geen krassen, prachtige kleuren, goede doortekening van de schaduwen en een schitterende diepte
(uitgaande van bijvoorbeeld een foto in een bos zonder blauwe lucht en veel detail op 4000 dpi, ICE
normal, SIE aan, ROC 0, GEM 0, Digital DEE 15 van 100). Ik was in de wolken. Negatief na negatief
kwamen de prachtigste foto’s naar voren. Alsof ik een groot cadeau kreeg!

Scanduur
Project liep uiteindelijk ernstig uit. Na de juiste instellingen gevonden te hebben duurde een scan 4 tot 4
½ minuut per beeld (sterk afhankelijk ook van je USB snelheid, processor, en werkgeheugen, in mijn
geval USB2, 3.0 Mhz Pentium IV en 1 Gig werkgeheugen). Geduld is een schone zaak. En met een
Coolscan V wordt die “schone zaak” een fantastische mooie plaat. Uiteindelijk heb ik in die week huur
er in totaal 30 uur achter gezeten en 350 negatieven kunnen digitaliseren (75% van het beoogde totaal),
inclusief uitzoek en weer opruimwerk.
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Kopen of huren?
Moet je dan toch maar kopen om jezelf net zoveel tijd te gunnen als je nodig hebt? Ik weet het niet, dat
blijft een zeer persoonlijke keuze. Huren is wel een goede stok achter de deur om op dit klusje even
flink door te werken en er geen slepende zaak van te maken. Misschien heb ik nu over een jaar pas
weer tijd. Of over twee jaar. En dan huur ik dan weer gewoon het nieuwste van het nieuwste. Weer
NIKON uiteraard, en ga ik verder waar ik nu gebleven was.
 
Disclaimer
Dit artikel is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van een amateur fotograaf en is zorgvuldig
opgesteld. De auteur heeft er niet naar gestreefd om de allerbeste kwaliteit beelden uit de scanner te
krijgen, maar beelden die op efficiënte wijze verkregen konden worden en die aan zijn eigen eisen
voldeden. Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De auteur is gevrijwaard van claims
gerelateerd aan het gebruik van de informatie in dit artikel.

AFBEELDINGEN:

Coolscan Tool Palette met het ICE en Post Processing gedeelte open (Michel Kieboom, SCANIT)
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Links een detail uit een foto gescand zonder GEM, rechts dezelfde maar met GEM (op 3). Onder de
gehele foto (om een indruk van het inzoomniveau te krijgen)
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Links een detail uit een foto gescand zonder GEM, rechts dezelfde maar met GEM (op 3)
Onder de gehele foto (om een indruk van het inzoomniveau te krijgen)
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Links een voorbeeld zonder Digital DEE, rechts met DEE op 20 van 100
Onder de gehele foto (om een indruk van het inzoomniveau te krijgen)
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Links een voorbeeld zonder GEM, rechts hetzelfde beeld, maar nu met GEM, waar in dit geval
detailverlies goed zichtbaar is.

PS, door de PDF is de kwaliteit van de plaatjes aanzienlijk minder; HB.

Links

Werken met de Coolscan III:
http://users.telenet.be/nucleacc/documenten/NIKON%20COOLSCAN%20V.doc


