Workshop digitale fotografie

Algemeen

— Inleiding

Sensors

— Groot versus klein

— Dynamisch bereik

— Het kleurproces

— Ruis

Belichting

— Witbalans

— Histogrammen en het gebruik daarvan

Formaten en mogelijkheden voor bewerking
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Sensors: Klein versus groot
 Vergroting brandpuntsafstand

o EXtra scherpte diepte  (soms ongewenst)
 Compacter bouw

» Goedkoper te produceren

e Groter betekent niet beter!
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N Scherpte/diepte

Diafragma 2.8

Diafragma 8
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Sensors: Dynamisch bereik (D)

 Het gebied tussen de lichtste en donkerste delen
die een sensor kan opslaan. Uitgedrukt in het aanta |
stappen tussen wit en zwart (D).

 Heeft de kamera,;
8 bits AD conv. 256 stappen D= (og256) 2,4 (aag)
10 bits AD conv. 1024 stappen aan D=3.0
12 bits AD conv. 4094 stappen aan D=3,6
16 bits AD conv. 65535 stappen aan D=4,8 (hoog)

 Hoe hoger het dynamisch bereik is hoe beter de
kamera hoge contrasten aan kan. Test de kamera
ook altijd op datgene wat je ermee wilt!
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Sensor

CMOS: elke pixel heeft zijn
eigen electrisch circuit.

CCD: de sensor heeft één
gezamenlijk electrisch circuit

Groter opperviak dan cmos dus
lichtgevoeliger.
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Sensors zijn kleurenblind. Alleen
lichtintensiteit is zichtbaar.
Daarom gebruik van kleurenfilters RGB.

CMOS en CCD hebben 1 gevoelige laag
en 1 laag met kleurfilters.

De Foveon sensor kent 3 gekleurde
lagen.

Mindercomplexe elctronica dus sneller.
Meer pixels mogelijk.

Minder lichtgevoelig dan CCD.
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RLIS

Ruis ontstaat door :

Te lange belichting: Sensor ontvangt veel photons
en wordt warm.

Hoge ISO-waarde: Weinig informatie wordt
opgevangen voor een juiste verwerking.

Het omzetten van analoog naar digitaal signaal:
signaal/ruis verhouding in de electronica.
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RuUIS

weinig ruis
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veel ru

Hoge iso waarde

Iso 80
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Iso 1600

Iso 400
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Witbalans

Daglicht in keuken

Witbalans gecorrigeerd voor daglicht

Gloeilamp aan in keuken

Witbalans niet gewijzigd
(gecorrigeerd voor daglicht)

Ben Meurs
Januari 2007




Gloeilamp aan in keuken

Witbalans niet gewijzigd
(gecorrigeerd voor daglicht)

Gloeilamp aan in keuken

Witbalans gecorrigeerd
voor gloeilanp
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Witbalans
buitenopnamen

WB: custom Ben Meurs
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Histogrammen

Geeft inzicht in de verdeling van pixels over de op  genomen stappen
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Te welnig
contrast

Te veel
contrast
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e Auto
 Program

e Portrait

e Sport

e Landscape
e Macro

e S, A M

Lichtmeting

(kamera keuzes niet veranderbaar)
(kamera keuzes wel veranderbaar)
(groot diafragma)

(snelle sluitertijd)

(grote scherpte/diepte)

(dichtbij tot wel 1 cm)

(persoonlijk instelbaar)



Workshop digitale fotografie

Kamera programma’s

Centrum

Spot

Multipoint

(belichtingsinformatie over het centrum van
het beeld)

(Belichtingsinformatie over één punt in het
beeld)

(belichtingsinformatie over verschillende
plaatsen in het beeld)
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JPEG

TIFF

RAW

Origineel

Opname formaten

(elektronisch gecomprimeerd bestand in verschillende
kwaliteiten. Beperkte bewerkings-mogelijkheden)

(niet gecomprimeerd bestand. Wordt steeds minder
toegepast. Speciale bewerkings-mogelijkheden)

(niet gecomprimeerd bestand. Bevat alle informatie van
de opname en kan nog volledig worden bewerkt met
een speciaal programma)

JPEG bewerkt RAW bewerkt
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Volgende keer?

« Bewerken
o Afdrukken
 Opslag en beheer

Vragen?



